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Tuner (Entrée BIS) 
Entrée antenne 
Bande KU : 10,7 à 12,75 GHz 
Bande de fréquences d’entrée BIS :  
   950 MHz - 2150 MHz 
Niveau d’entrée RF : -25 dBm à -65 dBm 
Largeur de bande FI : 36 MHz 
Impédance d’entrée : 75 Ohms +- 5% 
Sortie antenne 
 
Alimentation LNB 
Alimentation verticale : 12,5 V à 14 V  
Alimentation horizontale : 17 V  à 19 V  
Courant max. : 350 mA avec protection 
Modulation de contrôle :  
   Fréquence 22 kHz (+-2 KHz) 
   Amplitude 0.65 V (+0.25 V / - 0.10 V) 
 
Démodulateur 
DVB-S 
Constellation : QPSK 
Roll off : 0,35 
Débit symbole d’entrée : 10-30 Mbaud 
FEC : 1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 
 
DVB-S2  
Constellation : QPSK ou 8PSK (CCM 
mode) 
Roll off : 0,20 / 0,25 / 0,35 
Débit symbole d’entrée : 10-30 MS/s 
FEC : 2/3 3/4 3/5 5/6 8/9 9/10 
 
Microprocesseur 
Processeur : ST 7100 
266 MHz, 450 MIPS 
 
Décodeur Vidéo 
MPEG-2 
Format du paquet de transport : MPEG-2 
ISO/IEC 13818 
Mode de compression vidéo : MPEG-2 
MP@ HL  
 
MPEG-4 H.264 
Mode de compression video : 
  H264/AVC Main profile@Level3 pour 
un codage H.264/AVC SD 
  H264/AVC High profile@Level4 pour un 
codage H.264/AVC HD 
 
Décodeur Audio  
Format du paquet de transport : MPEG-2 
ISO/IEC 13818 

Mode de compression audio : MPEG1 
couches I et II  
Echantillonnage : 32 / 44,1 et 48 MHz 
AC3 multi-canal en mode transparent 
 
Résolutions/Formats 
Sur diffusion HD : 
Résolution 
   1280x720 @ 50 Hz progressif 
   1920x1080 @ 50 Hz entrelacé 
Format natif ou redimensionné (HD>SD) 
Zoom sur HDMI/YPrPb : 16:9, élargi 
 
Sur diffusion SD : 
Résolution 
   720x576 @ 50 Hz entrelacé 
Format natif ou redimensionné (SD>HD) 
Conversion sur PERITEL : 
   Pan / Scan et Letter box  
Zoom sur HDMI/YprPb : 
   4:3, 14:9, 16:9, plein écran 
 
Sorties AV HD 
YPbPr (HD analogique) 
 
HDMI version 1.2 avec HDCP version 
1.2 
Traitement des informations (E-)EDID 
renvoyées par l’écran 
 
Audio (si stéréo sélectionné): 
   PCM +down-mixing AC3 
Audio (si multi-canal sélectionné) 
   PCM ou AC3 transparent selon source 
 
Entrées/Sorties AV SD 
PERITEL TV 
   RVB out, PAL/SECAM, audio stéréo 
 
PERITEL AUX 
   RVB in, PAL/SECAM, sortie Y/C, 
audio stéréo 
 
En mode HD, seuls les standards PAL et 
SECAM sont disponibles sur PERITEL 
TV 
 
Sorties Audio (selon source) 
S/PDIF 
   PCM ou AC3 (Transparent ou down-
mixing) 
Hi-Fi 
   Stéréo ou down-mixing AC3 

Contrôle d’accès 
ISO/IEC 7816, niveaux 1/2/3 
 
Face avant  
3 touches (P+/P-/Reset) 
1 diode LED 
Afficheur 4 digits 7 segments 
Récepteur IR : 38 KHz 
Lecteur de carte à puce 
 
Face arrière 
2 x IEC 169-24 femelle : 
      Entrée et sortie satellite 
2 x PERITEL (TV, AUX) 
1 x HDMI 
3 x RCA YPbPr 
3 x RCA Audio (stéréo + S/PDIF) 
 
Alimentation externe 
Entrée : Alternatif 220-240 V ~50 Hz 
Sortie : Continu 12 V 
 
Consommation maximum (avec 
alimentation LNB) : 35 W 
Consommation en veille : < 7 W 
 
Spécifications mécaniques 
Terminal 
Couleur : noir 
Dimensions (L x P x H) :  
266 x 173 x 63 mm 
Poids terminal seul : ~900 gr. 
Température en fonctionnement :  
+0°C à +40°C 
 
Emballage : boîte carton 
Dimensions (L x P x H) :  
336 x 246 x 100 mm 
Poids emballé : ~2 kg 
Température de stockage :  
-25°C à +65°C 
 
Accessoires 
Télécommande 33 touches 
Piles salines : 2 x 1,5 V (AAA - LR03) 
 
Manuel utilisateur 
Brochure avec carte de contrôle d’accès 
(carte valable 4 ans à compter de son 
initialisation) 
Cordon PERITEL 
Adaptateur externe AC/DC 
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Tous droits réservés - Sagem Communications se rése rve le droit à tout moment de modifier les caractér istiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur 
commercialisation - Sagem Communications s’efforce de garantir l’exactitude de toutes les informations  figurant dans le présent document, mais ne peut pa s être tenu responsable 
pour d’éventuelles erreurs ou omissions - Document non contractuel - Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Société par Ac tions Simplifiée au capital 
de 158.291.895 Euros - 440.294.510 RCS NANTERRE - S AGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN - 09/2 009  

SAGEM COMMUNICATIONS SAS 
Activité Décodeurs de Télévision numérique 
Siège social : 250, route de l’Empereur 
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France 
www.sagemcom.com 


